Bona Traffic HD

Technicky list

Bona Traffic HD je neodolnéjsi vrchni lak na difevéné podlahy s extrémné
rychlou dobu schnuti - po jeho aplikaci mize byt podlaha pouzita jiz po
12 hod. Uréeno pro prostory s vysokou zatézi, jako napi. hotely,
restaurace a letiSté a vSude tam, kde je vyzadovana vysoka odolnost laku
a kratka doba schnuti. Lak Bona Traffic HD je na vodni bazi a ma velmi
slaby odér.

Minimalni doba schnuti a vysoka odolnost

PIna zatéz podlahy mozna jiz po 12 hod od aplikace

Jednoduchy a bezpecny produkt

Velmi slaby odér

Certifikace GreenGuard Gold pro nizké emise. Doporucen pro Skolky a Skoly.
Certifikace EC1RP"s pro nizky obsah rozpoustédel

Vhodny pro pfelakovani jiz lakovanych podlah

Velmi nizky obsah rozpoustédel (VOC) >5%

Technicka data

Typ laku: 2-slozkovy polyuretanovy vrchni lak na vodni bazi

Obsah susiny: ~32%

Rozpoustédia: max 52 g/litr (v€etné tuzidla)

Odolnost proti optfebeni: 1-2 mg/100 odér (SIS 923509)

Stupen lesku: polomat ~40%, mat ~20%,

Pomér fedéni: 1 dil Traffic HD tuzidla na 1 litr Traffic HD (8 vol%)

Doba zpracovani: 4 hod pfi 20°C (kratsi, pfi nizsi teploté)

Redéni: v pfipadé potreby, nafedte s 4% Bona Retarder pro delSi
dobu otevieni

Doba schnuti: - pfipraven pro mezibrouSeni/prelakovani: 2-3 hodiny*

- plna zatéz: 12 hodin*
- zatizeni kobercem : 3 dny*
*pri béznych klimatickych podminkéch, 20 €C/60% R.H.

Nastroje pro aplikaci: valecek Bona Roller

Spotieba: 8-10 m?/litr (120-100g/m?) na jeden natér

Bezpecnost: lak: neklasifikovano
tuzidlo: klasifikovano (viz. bezpe&nostni list)

Cisténi naradi: odstrarite zbytky materialu pfed €isténim vodou. Zaschly
material Ize odstranit acetonem.

Zaruéni lhuta: 1 rok od data vyroby v neotevieném originalnim obalu.

Skladovani/preprava: teplota nesmi klesnout pod +5°C nebo byt vy$si nez

+25°C pfi skladovani a pfepraveé.
Osvedceni o zpétném
odbéru a vyuziti odpadu

z obalu: spole€nost EKO-KOM, Osvédceni ¢. EK-F-050 20 134
Likvidace: s odpady a prazdnymi obaly se musi nakladat v souladu s
mistnimi predpisy.
Baleni: 3 x 4,95 litrG véetné tuzidla (36 kanystrd na paleté)
Certifikace: GreenGuard Gold; EMICODE tfida EC1R Plus;
DIBt;

EN 14904:2006; DIN 18032:2; EN 13501-1; EN 71-3

Priprava

Pred pouzitim laku Bona Traffic HD musi byt povrch nalakovan zékladnim lakem na vodni
bazi Bona. Podlaha musi byt pfipravena na podminky, ve kterych bude pouzivana. Zajistéte,
aby byla podlaha dobfe zbrousena az na holé dfevo, sucha a beze zbytkl brusného prachu,
oleje, vosku nebo jinych materiall. Pred aplikaci by mél mit lak a tuzidlo pokojovou teplotu.
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Technicky list

Optimalni podminky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18-25°C a 30-60% relativni vihkost

vzduchu. Vysoké teploty a nizka vihkost zkracuji dobu schnuti, nizké teploty a vysoka vihkost
naopak dobu schnuti prodluzuji. Minimalni teplota pro aplikaci je 13°C.

Priprava drive lakované podlahy

Bona Traffic HD muze byt pouzity pro prekryti hotovych parket a dfive lakovanych podlah.
Povrch uréeny k lakovani musi byt dobfe odmastén, bez olejd, vosku, leStének a podobnych
pfipravku. Takto je pfipraven pro prelakovani. Viz samostatny navod k prelakovani.

Navod k pouziti

NeosSetiené drevo: Drive lakované podlahy:

1x Bona zakladni lak nebo Bona Craft Oil 2K Vycisténi a oSetfeni povrchu podlahy
2x  Bona Traffic HD 1-2x Bona Traffic HD

Poznadmka: Nedoporuéuje se nanaset vice nez dvé vrstvy laku za den — dfevo by mohlo
nabobtnat. Zajistéte dobré vétrani mistnosti.

Protfepte kanystr Bona Traffic HD, poté pfidejte tuzidlo Bona Traffic HD Hardener.
Vlozte filtr a pfed pouzitim obsah nadoby peclivé promichejte (protfepte) po dobu 1
minuty. Pokud pouzijete laku méné, pak 1 litr laku je na 1 dil tuzidla, 2 litry na 2 dily
tuzidla apod. Smés lak /tuzidlo by mélo byt pouZzito ihned nebo alespori v prabéhu 4
hodin.
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Lak nanasejte valeckem Bona Roller. Pracujte plynule ve sméru a kolmo k viakniim
dfeva, abyste zabranili nahromadéni laku. Valeckem vzdy navazujte do ,zivého
laku®, abyste zabranili vzniku pfesahd. Lak nechte fadné zaschnout. Nechte

mirné delSi dobu zasychani pro kazdou pouzitou vrstvu.
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V pfipadé potfeby provedte lehky mezibrus pomoci Bona Scrad System se zrnitosti
P150 (nebo jemné;jsi), abyste odstranili vystupujici viakna dfeva. Podlahu vyluxujte
pfed nanaSenim posledni vrstvy laku.

Poznamka: Pokud pfedchozi vrstva laku vysychala déle nez 24 hodin, musi se povrch
pred aplikaci dalSi vrstvy vzdy obrousit.

Podlaha snese lehkou zatéz priblizné po 8 hodinach od posledni aplikace a miize byt plné
vyuzivana jiz po 12 hodinach od posledni aplikace. Nechte povrch schnout alespon 3 dny,
nez podlahu zakryjete koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po tuto dobu neinstalujte
tézké pfedméty na podlahu a nevytirejte mistnost mokrym mopem.

Podlahu Ize Ggistit pomoci pFipravku Bona Cleaner nebo Bona Cisticé na parkety a
mikrovldaknové utérky modré — Bona Cleaning Pad. Opotfebené povrchy muzou byt
obnoveny nanesenim nové vrstvy Bona Traffic HD. Frekvence této operace lze vyrazné
snizit, pokud byla podlaha pravidelné oSetfovana pomoci Bona Freshen Up nebo pomoci
Bona Lesténky na parkety.

Podrobné pokyny pro udrzbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz

Upozornéni

Bona prebira odpovédnost pouze za dodany produkt. Vzhledem k Siroké rliznorodnosti druht
dfeva, dostupnych a moznych aplikaci, nemlze prebirat odpovédnost za produkt jiz zcela
nainstalovany. Pokud mate pochybnosti, provedte zkousku nebo test pro ujisténi vhodnosti
funkénosti produktu. Pfed pouzitim tohoto vyrobku je uzivatel povinen preCist si veSkeré
informace uvedené na obalu tohoto vyrobku a v bezpe¢nostnich listech tak, aby jim fadné
porozumél.

Pro vice informaci navstivte nas na adrese www.bona.com/cz.
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